
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	桩基沉降检测尺校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 
■重点

	主要起草单位
	中国建材检验认证集团徐州有限公司
	任务起止
时间
	2016.10-2018.4

	参加单位
	中国建材检验认证集团股份有限公司（专利研发机构）

中国计量研究院（计量专业研究机构）；

南京同科工程检测有限公司（“桩基沉降检测尺”生产企业）

	目的、意义或

必要性
	对提高建筑桩基（含地基）的承载力载荷试验中沉降量的测量准确性、保障建筑工程的永久质量有积极的保证作用。
同时填补建筑桩基（含地基）的承载力载荷试验中沉降测量系统计量（检定）校准技术的空白。

	范围和主要
计量特性
	1.“桩基沉降检测尺”是建筑桩基（含地基）承载力载荷试验中的沉降量值的专用系统测量工具。本规范的编制适用于“桩基沉降检测尺”的计量校准。
2.计量特性的技术指标是系统竖向位移，法定计量单位为长度（mm），测量范围（±50 mm）,最大允许误差（不大于0.1%FS）0.05mm。
3.计量技术规范的计量项目是长度（mm）。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前在传统的建筑桩基（含地基）承载力载荷试验中均采用“百分表+基准梁”测量系统，套用百分表的计量检定（校准）方法，仅对百分表计量检定或校准，不能对“百分表+基准梁”测量系统计量校准。
百分表和“百分表+基准梁”系统之间存在明显的计量差异。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日

	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
