附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	卫生洁具便器用水量及冲洗性能综合测试装置校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 
■重点

	主要起草单位
	中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 
	任务起止
时间
	2016.8~2018.8

	参加单位
	国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心

	目的、意义或

必要性
	目前我国产品标准以及方法标准中，对于检测用测试装置，部分标准给出了比较详细的设备要求，但是大多数标准中对于测试装置，通常只给出了范围和精度的要求，有的甚至连这些都未给出。这给实验室按照标准进行检测增加了不少的难度，常会出现不同的实验室或者生产厂按照同一个标准进行检测，但是所测得的结果有不小的偏差，实验室间比对的结果差异较大。

随着节能减排政策的不断推进，便器产品的用水量以及冲洗性能倍受社会及消费者的关注，是评价和选购便器产品的重要性指标。便器用水量及冲洗性能测试装置作为便器用水量和冲洗性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材卫浴行业的各大检测机构及企业的实验室。

该测试装置作为一个非标测试装置，设备包含有流量、压力、重力等多个测试仪表，目前针对该设备的关键部件流量计、压力表、电子秤国家有相对应的检定规程，但是对于测试装置整机的检定规程是缺失的。然而对于水力学测试的非标测试装置，在设备关键部件符合其对应检定规程的情况下，设备管路结构以及测试仪表的布局位置不同，会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备流量计、压力表、电子秤等均检定合格，但是设备出具的数据差异较大，直接影响产品评价结果，使得实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。

为了能使实验室正确评价便器用水量以及冲洗性能，保证各实验室所使用的测试装置检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该测试装置制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围：
适用于依据GB 6952-2015《卫生陶瓷》标准要求检测坐便器、小便器和蹲便器产品用水量及便器冲洗性能的测试装置。
2.计量技术规范主要计量特性的技术指标：

2.1 关键件参数

2.1.1 水箱式便器测试装置

水箱式便器测试装置测试系统中关键件的适用范围及精度应：

a) 流量计的使用范围应为0～38 L/min ，精度为全量程的 2%。

b) 调压装置的适用范围应至少为为140～550 kPa ，且压差不超过35 kPa 时，流量不小于38 L/min 。

c) 压力表的使用范围为 0～690 kPa ，刻度为10kPa。精度不低于全量程的2%。

d）用水量接收装置应包含盛水容器，以及称量用水量的重力传感器。

盛水容器的容积不小于25L。
重力传感器使用范围应至少为0～30kg。精度不低于全量程的2%。

2.1.2 冲洗阀式便器测试装置

冲洗阀式便器测试装置测试系统中关键件的适用范围及精度应：

a) 流量计的使用范围应为0～227L/min ，精度为全量程的2%。可用变流涡轮流量计。

b) 调压装置的适用范围应至少为为140～550kPa ，且压差不超过49kPa时，流量应不小于189 L/min 。可以用一个附加的调阀，用于调整进口压力。

c) 压力表的使用范围为 0～690 kPa，刻度为10kPa 。精度不低于全量程的2%。

2.2 供水管道规格

水箱式便器测试装置供水管道的供水管应使用最小为DN20的供水管；

冲洗阀式便器测试装置供水管道的供水管应最小管径为 DN40的供水管。
2.3 设备管路结构

便器测试装置测试系统结构位置要符合检定规程中要求。
2.4便器测试装置供水系统调试评估

2.4.1水箱式便器测试装置供水系统调试

水箱式便器测试装置供水系统中的压力调节器在静压为(0.14 ±0.007) MPa的情况下打开截止阀，在(0.055 ± 0.004)MPa 动压下，流量计所测的水流量为(11.4 ± 1) L/min 。
2.4.2 冲洗阀式便器测试装置供水系统调试

冲洗阀式便器测试装置供水系统中压力调节器设定静压力为0.24MPa时，装上配套提供的冲洗阀，供水开关处于全开状态，使供水系统的出水端和冲洗阀出水口可与大气相通。开启冲洗阀，流速峰值应能达到(95 ± 4) L/min。
3.计量技术规范的计量项目：
    流量、压力、质量、管路结构、管道规格以及供水系统调试评估。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	卫生洁具便器用水量及冲洗性能综合测试装置目前尚无专门的国内外检定规程，美国标准ASME A112.19.2-2013和我国国标GB 6952-2015中对该检测设备有相应的系统要求，但还未达到检定规程的要求，不足以进行量值溯源。
本检定规程中所设的技术要求中，供水系统原理图以及系统中的参数要求与国家标准GB 6952-2015一致。 GB 6952-2015标准中用水量和冲洗性能测试指标采用了美国标准ASME A112.19.2-2008/CSA B 45.1-08《陶瓷卫生洁具》中用水量和冲洗性能测试项目。本检定规程在参照国标GB 6952-2015和美国标准的基础上，在设备管路结构、管道规格以及供水系统调试评估等方面进行了规定。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
