附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	建筑玻璃用便携式测色仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

■重点

	主要起草单位
	 北京奥博泰科技有限公司
	任务起止

时间
	2016.8~2018.8

	参加单位
	建筑材料工业技术监督研究中心

	目的、意义或

必要性
	    由于建筑玻璃的特殊性，测量漫反射的测色仪并不能完全适用于建筑玻璃。建筑玻璃的产品规格种类较多，需测量由多片构成的建筑玻璃整体的透射和反射颜色。解决行业内由于对测色仪没有统一的检定规范，存在测量仪器参数、质量不一，测量数值偏差很大。对提高建材技术水平，化解淘汰落后产能有积极作用。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围：

适用于建筑平板玻璃及其制成品的光谱分光测色仪。
2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标：

波长范围：380nm~780nm

光谱带宽：<5nm

波长最大允许误差：1nm

透射比最大允许误差：1%

反射比最大允许误差：1%

颜色坐标最大允许误差：Y：0.5，x、y：0.003

颜色坐标测量重复性：Y：0.3，x、y：0.001

可测玻璃种类：单片、双玻中空、三玻两腔中空玻璃

3.计量技术规范的计量项目：

透射比最大允许误差、反射比最大允许误差、颜色坐标测量重复性和颜色坐标示值误差。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国内有《JJG 595-2002测色色差计》的计量检定规程，和《JJG 867-1994光谱测色仪》的计量检定规程。都适用于测量漫反射材料的测色仪。并不适用于厚度不同以规则反射为主的建筑玻璃测色仪。

国外目前没有检索到建筑玻璃用测色仪的相关检定标准。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
