附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	射频同轴滤波器

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■基础 
□重点

	主要起草单位
	 中国信息通信研究院（原工业和信息化部电信研究院）
	任务起止
时间
	2017.1.1-2017.12.30

	参加单位
	

	目的、意义或

必要性
	随着通信的大力发展，射频同轴滤波器得到了大量的使用，射频同轴滤波器是通信中常用器件，被广泛应用于降低干扰，提高信号质量场合。许多通信设备厂家以及研发机构等都购置了大量的射频同轴滤波器。目前还没有射频同轴滤波器的校准规范，无法正常开展射频同轴滤波器的计量校准工作。许多在用的射频同轴滤波器的校准得不到保证，不利于保障通信产业的健康发展。为了更好的开展对射频同轴滤波器的计量校准，制定相应的校准规范是非常必要的。该校准规范将作为各级计量机构进行射频同轴滤波器校准的重要依据。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围
频段10kHz~40GHz射频同轴滤波器校准
2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标
矩形系数：2~4

通带衰减：0.5dB~3dB

通带平坦度： 0.5dB~3 dB

阻带衰减：>40dB

时延：<20ns
输入、输出阻抗：50(或75(；通带输入输出电压驻波比：≤1.5；
3. 计量技术规范的计量项目: 通带带宽、阻带带宽、通带衰减、通带平坦度、阻带衰减、插入相位、时延和电压驻波比

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内外还没有射频同轴滤波器的校准规范。 

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
